附件：

说  明
1.化学注浆土体固化定额根据加固范围的不同分为整环注浆、局部注浆，适用于公称直径大于等于800mm的管道修复工程，由管内向管外土体注浆的方法。

2.本定额适用于由高效聚氨酯注浆材料、高效聚氨酯止水材料、高效聚氨酯注浆材料催化剂、高效聚氨酯止水材料催化剂组成的化学注浆土体固化工艺。常由高效聚氨酯注浆材料、高效聚氨酯止水材料及其配套专用催化剂构成。其中，高效聚氨酯注浆材料通过催化作用可实现1小时内的快速固化反应，使松散土层在分子层面重构致密结构，特别是在地下环境完成固化后形成的闭孔泡沫体具有优异的化学惰性，经加速老化实验验证，其体积稳定性与力学性能可保持50年以上。与之配套的高效聚氨酯止水材料反应时间一般为10s左右，可迅速达到止水堵漏作用。土体固化施工完成1小时左右后松散土体即可止水、固结。

3.本定额材料中的“其他材料费”计算基数包含注浆材料等全部材料。

4.本定额中的材料、机械价格均为含税价格，实际价格与其不同时，可按实际价格进行调整。

工程量计算规则

1.化学注浆土体固化工程量按注浆加固土体以“m³”计算。

⑴整环注浆加固土体体积计算公式为：V=π×（D12-D02）/4×L

式中：

D0=管道外直径；

D1=D0+h，h按1m计算；

L=缺陷管道中心线长度L0+K，K按1m计算。

⑵局部注浆加固土体体积计算公式为：V=π×（D12-D02）/4×L×l/(π×D0)

式中：

D0=管道外直径；

D1=D0+h，h按1m计算；

L=缺陷管道中心线长度L0+K，K按1m计算；

l=管道缺陷弧长l0+k0，k0按1m计算。

	化学注浆土体固化

	工作内容：通风、有毒气体测定、钻孔、注浆管插入土层、配备浆液、注浆、清理现场等
	计量单位：m³

	定额编号
	FZ601067

	项   目
	化学注浆土体固化

	工料机基价（元）
	539.55 

	其中
	人工费基价（元）
	174.15 

	
	材料费基价（元）
	26.89 

	
	施工机具使用费基价（元）
	338.51 

	名  称
	单位
	单价
	数量

	材料
	高效聚氨酯注浆材料
	kg
	/
	17.4148 

	
	高效聚氨酯止水材料
	kg
	/
	9.8684 

	
	高效聚氨酯注浆材料催化剂
	kg
	/
	1.7415 

	
	高效聚氨酯止水材料催化剂
	kg
	/
	0.9868 

	
	镀锌钢管（DN10）
	m
	7.644
	3.4997 

	
	其他材料费
	%
	1.00 
	0.5000 

	机械
	柴油发电机组 功率50kW
	台班
	589.33 
	0.1741 

	
	气体测定设备
	台班
	66.15 
	0.1741 

	
	电动空气压缩机 排气量9m3/min
	台班
	362.13 
	0.1741 

	
	轴流通风机 功率7.5kW
	台班
	45.01 
	0.1741 

	
	载货汽车 装载质量5t
	台班
	435.05 
	0.1741 

	
	污水泵 出口直径φ100
	台班
	116.33 
	0.1741 

	
	双液压注浆泵 PH2×5
	台班
	330.35 
	0.1741 


